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ATÉ 100M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTTS ATÉ 20 M²
ACABADOS APLICAÇÕES APENAS INTERNAS



18 LTS ATÉ 166 M² ACABADOS 
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 33 M² ACABADOS



18 LTS ATÉ 166 M² ACABADOS 
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 33 M² ACABADOS



18 LTS ATTÉ 83 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS 17 M² ACABADOS 
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 18 LTS ATÉ 133 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 26 M² ACABADOS



 18 LTS ATÉ 133 M² ACABADOS
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 26 M² ACABADOS



Lata 18 LTS ATÉ 100M² ACABADOS 
GALÃO 3,6 LTS ATÉ 20 M² ACABADOS











Fundo Preparador

Final : 5 Horas















ador para Madeira



Galão 3,6Litros 25 M² ACABADOS 
0,900ml até 7 M² ACABADOS



3,6 LTS ATÉ 25 M² ACABADOS
900 ML ATÉ 7 M² ACABADOS



3,6 LTS ATÉ 25 M² ACABADOS
900 ML ATÉ 7 M² ACABADOS



3,6 LTS ATÉ 25 M² ACABADOS
900 ML ATÉ 5 M² ACABADOS



3,6 LTS  ATÉ 20 M² ACABADOS
900 ML ATÉ 4 M² ACABADOS 



Vedamaster Elastech Tinta

 Emborrachada   

Vedamaster Incolor

Vedamaster Lajes e Telhados

Vedamaster Transit

Vedamaster NanoReboc

Vedamaster MasterPrimer

Manta Líquida 2x1

Fachada Tinta Impermeabilizantes

ChapiscoFlex Promotor de Aderência

Emulsão Asfáltica Impermeabilizante

AcquaCit 

Resin Flex

Master Top 100

Master Top 300

Master Top 500

Fastcal

Fitas Aluminizadas

Tecido Estruturante Vedamaster

IMPERMEABILIZANTE

VEDALASTECH TINTA EMBORRACHADA



VEDAMASTER ELASTECH É uma tinta emborrachada que une elasticidade e tecnologia em um único produto, 
protegendo as paredes e as tornando impermeáveis. Sua película elástica acompanha a dilatação evitando 
�ssuras, e ainda contém aditivos que proporcionam proteção contrabatidas de chuvas, maresia, mofo e alga.

Reboco
Massa acrílica
Concreto
Fibrocimento
Fachadas
Prédios

Pincel de cerdas macias e
rolo de lã Airless
Para acabamentos mais
�nos recomendamos rolo
de lã de pelo baixo

Pintura em *w*Usar a técnica do “W” garante uma pintura uniforme! 
Ao pintar utilize o rolo fazendo a letra “W” que permite uma descarga homogênea do rolo neste setor, 
conseguindo uma pintura de ótima cobertura, sem marcas de rolo, e com um bom acabamento e rapidez, 
principalmente em pinturas delicadas como aquelas com acabamento ACETINADO. 
HOMOGENEIZAÇÃO:
A homogeneização da tinta é muito importante para que todos os seus componentes �quem uniformes 
e em condições de uso, deve-se ser feita de duas formas, mecanicamente ou manualmente, com batedor 
mecânico acoplado em uma furadeira de rotação baixa, e manualmente com um Mexedor de madeira ou 
plástico retangular (em formato de régua) de 3 a 5 minutos, OBS: nunca utilizar objetos redondos. 

OBSERVAÇÕES: 
1: Para um �no acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
2: O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade da
superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosférica e técnica de aplicação
3: Evite retoques isolados após a secagem da tinta
4: não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especi�cados nesta embalagem
5: Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%
6: Proteger a aplicação de chuvas e respingos de água nas primeiras 24 horas, podendo causar manchas, desbotamentos e/ou 
desplacamento de tinta

Aplicação

3 a 4 demãos 

Balde 18 litros até 75m² acabados
Galão 3,6 litros até 15m² acabados

10% Com água limpa
em todas as demãos 

Tinta Emborrachada
Antimofo 
Impermeabilizante                              
Suave Perfume                            
Alta resistência a
Intempéries
Flexível 
Zero �ssuras 
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VEDALASTECH



e 900ml

ATENÇÃO: O Vedamaster não pode ser aplicado sobre produtos asfálticos.
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10% DE DILUIÇÃO EM TODAS DEMÃOS

Diluição com 10% de etanol

33



10 kilos
3,6 kilos

10% EM TODAS 
DEMÃOS

12
4,30
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VedaMaster NanoReboc

O VEDA MASTER NANO REBOC É UM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM PÓ PARA SER
MISTURADO EM MASSAS DE ASSENTAMENTO, REBOCO, CONTRAPISOS, CONCRETOS E ARGAMASSAS. 
TRABALHA NA CAPILARIDADE SENDO UM HIDROFUGANTE DE ACÃO DEFINITIVA 
TORNANDO AS MASSAS E CONCRETOS IMPERMEAVÉIS,
SUA TECNÓLOGIA  NÃO AGRIDE AS FERRAGENS, NÃO ALTERA 
A PROPRIEDADE DA CAL E DO CIMENTO, NÃO ALTERA A POTABILIDADE DA ÁGUA,
MISTURAR 8% DE NANO REBOC SOBRE O PESO DO CIMENTO 
EXEMPLO: PARA CADA 50 KG DE CIMENTO UTILIZAR 04 KG DE NANO REBOC.

10 kilos
3 kilos

8
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18KG, 12KG, 3,6KG
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18 kilos
3,6 kilos

18 Kilos ATÉ 60  M² ACABADOS 
3,6 Kilos ATÉ 15 M² ACABADOS
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900ml
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900ml

Rendimento:
18L até 36m²/demão
3,6 até 8m2/ demão
0,900ml até 2m2/ demão
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Preparo: Misturar o AcquaCit antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento

900ml

O Bloqueador de umidade AcquaCit é um impermeabilizante, que quando
misturado com cimento, água e areia, age nos capilares das massas e contea piso,
argamassas, massas de assentamento e reboco, cristalizando e impedindo que a umidade
se manifeste.
Indicado para revestimentos impermeáveis em: subsolos, fundações, pisos e paredes em
contato com umidade do solo, piscinas, reservatórios e caixas de água, túneis e galerias,
argamassa de assentamento de blocos e tijolos e rebocos internos e externos. 

41

0,900ml: meio saco de cimento (50kg)
3,6L: até 2 sacos de cimento (50kg)
18L: até 9 sacos de cimento (50kg)



900ml
0,900ml
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RÚSTICO
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RÚSTICO
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RÚSTICO
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A cada 100ml substitui um saco de cal
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