v B
&Jud Mix ,
b FICHA TECNICA

PRODUTO: MANTA LIQUIDA 2x1
IMPERMEABILIZANTE E REDUTOR TERMICO

Produto

MANTA LIQUIDA 2X1 é um impermeabilizante e redutor térmico, de base acrilica e aplicagéo
a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma
protecdo impermeavel e apresenta Otimas caracteristicas de elasticidade, flexibilidade e
aderéncia, tendo uma grande durabilidade e alta resisténcia a intempéries. Proporciona
excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido
pela estrutura. MANTA LIQUIDA 2X1 dispensa protecdo contra os raios solares.

Caracteristicas

Densidade: 1,4 g/cm3
Aparéncia: Liquido Branco(a), Viscoso
Composicao béasica: Copolimero acrilico em disperséo aquosa.

Validade: 24 meses

Campos de aplicacédo

-lajes expostas;
-estruturas inclinadas como lajes, abdbadas, sheds, cupulas e marquises;

-telhas onduladas;

-calhas de concreto.
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Preparo do substrato

A base deve estar limpa e seca, sem impregnacéo de produtos que prejudiquem a aderéncia,
como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, Oleo, tintas, entre outros. Caso haja
falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizacéo.
Certificar-se também da correta localizacdo e fixacdo dos coletores e tubulacdes. No piso,
executar regularizacdo com argamassa desempenada e ndo queimada no traco 1:3
(cimento:areia média) prevendo caimento minimo de 2%, em direcdo aos coletores de agua.
No rodapé, executar regularizacdo com argamassa no traco 1:3 (cimento:areia media)
arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma area
com altura minima de 30 cm com relacédo a regularizacao do piso e 3 cm de profundidade
para encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e a argamassa
de regularizacao, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos, com o
CHAPISCO FLEX. Verificar se as regularizacbes estdo integras e ndo tém trincas que
venham a exigir um reforgo local da impermeabilizacdo. Se houver, limpa-las removendo o po
e aplicar 1 demdo de MANTA LIQUIDA 2X1 diluida em 15% de agua limpa. Aguardar a
secagem e colocar em toda a extensao da trinca uma tira de tela de poliéster estruturante
para impermeabilizacdo, que servird de reforco. Em seguida, aplicar outra deméo de MANTA
LIQUIDA 2X1 sem diluicdo. Aguardar a secagem da argamassa de regularizacdo, por, no
minimo, 7 dias, antes de aplicar o produto.

Preparo do produto
Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicacéo, utilizando ferramenta limpa

a fim de evitar a sua contaminacao.

Aplicacéo

A MANTA LIQUIDA 2X1 é aplicada como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas
macias, em demaos, respeitando o consumo por m2, com intervalo minimo de 4 horas entre
cada demao, a temperatura de 25 °C. Apenas na 12 dem&o, a MANTA LIQUIDA 2X1 deve
ser diluida em, no maximo, 15% de agua limpa para proporcionar melhor penetracdo do
produto.
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Recomenda-se que despeje o produto da embalagem sobre o local a ser impermeabilizado
aos poucos, para proceder a aplicacdo. Nos rodapés, a impermeabilizacado deve subir 30 cm
no encaixe previsto da regularizacdo. Em pontos criticos (juntas, ralos, cantos, arestas e
tubos emergentes, e lajes de grandes areas (acima de 50 m?), executar um reforco entre a 12
e a 22 demaos, utilizando-se tela de poliéster estruturante para impermeabilizagéo.

Finalizada a impermeabilizacdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto,

conforme a temperatura, ventilacdo e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade
do sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

Consumo aproximado
1,0 kg/m2 por deméo ( minimo 3 demaos)

Rendimento
Galdo de 4,5 kg - 4,5 m2
Balde de 12 kg - 12 m?

Armazenamento
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

criangas, animais e longe de fontes de calor.

Atencéo
Geralmente, para atender ao consumo por m? na aplicacao, sdo recomendadas entre 3 e 6

demaos, com espessura uniforme. Aplicar com tempo estavel. O tempo de secagem varia de
acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com
respingos. Lavar as ferramentas com agua e sabdo imediatamente apds o uso. Manutencéo:
esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - EdificacBes habitacionais - Desempenho, é
considerado manutenivel.
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ADVERTENCIA N&o aplicar dem&o muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a
secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da deméo

no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o
tempo de secagem entre as demaos.

Meio ambiente
Contatar o 6rgdo ambiental local, no caso de vazamento ou contaminacdo de aguas

superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os residuos em instalacdo autorizada, de acordo com a legislagdo ambiental
vigente.

Descartar os residuos em instalacdo autorizada, de acordo com a legislacdo ambiental
vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua.

EPI (Equipamento de protecdo individual)
Oculos de seguranca

Avental de PVC.

Luvas de borracha

Primeiros socorros
Contato com os olhos: lavar com bastante agua corrente, durante pelo menos 15

minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante agua corrente, durante pelo menos 15 minutos.
Inalagéo: remover para ambiente fresco e ventilado.
Ingestdo: ndo provocar vomito. Procurar um médico.

Informacdes técnicas
PH=9

Embalagens
Galado de 4,5 kg
Balde de 12kg
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